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Максимальные рекомендуемые размеры 

600х3000.

Покрытие

Размер

Покраска осуществляется порошковым 
методом в заводских условиях, в цвета по 
международной шкале RAL. 

Минимальные рекомендуемые размеры 
100х100мм.

По дополнительному запросу возможно 
Анодированное покрытие 

Конструкция
Напольная решетка НР-Z  сделана из 
алюминиевой рамы  и гантелеобразного 
профиля высотой 18 мм. Жалюзи 
неподвижно закреплены между собой с 
помощью стальной шпильки, 
задекорированной в алюминиевую трубку 
диаметром 8 мм.
РЭД-НР-Z1 - Жесткая конструкция на 
шпильках.
РЭД-НР-Z2 - Рулонная конструкция на 
пружинах.

Описание
Напольная вентиляционная решетка со 
съемной частью представляет собой раму 
из алюминиевого профиля и вставленную в 
нее решетку из неподвижно закрепленных 
ламелей. Устанавливается в специально 
подготовленную нишу в полу.

Условные обозначение при заказе 
РЭД-НР-Zх \ АхВ \ RRALxxx

Тип решетки
Размер проема по горизонтали
Размер проема по вертикали
Цвет покрытия

Пример:
РЭД-НР-Z2 \ 500х300 \ RAL9005
Напольная решетка рулонного типа под проем по 
горизонтали 500 мм и вертикали 300 мм, цвет 
покрытия 9005 (черный)

Пример:
РЭД-НР-Z1 \ 500х300 \ RAL9005
Напольная решетка жесткая на шпильках под проем по 
горизонтали 500 мм и вертикали 300 мм, цвет 
покрытия 9005 (черный)

Используемый профиль 
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     Напольная решетка 
РЭД-НР-Z1, РЭД-НР-Z2

РЭД-НР-Z



Виды монтажа 

Установить рамку в проем

Прикрепить рамку к проему 

Установить решетку в рамку 

Установить закладную раму
               и закрепить 

Установить рамку решетки 
       на закладную раму

Закрепить рамку решетки к закладной раме

Установить решетку в рамку 

Проем

Напольное покрытие

Рамка решетки

Решетка
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Способ №1

Способ №2
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РЭД-НР-Z
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РЭД-НР-Z


