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Назначение
Переточное устройство РЭД-OVX 
выполняют воздухораспределительную, 
защитную и декоративную функцию в 
системах вентиляции и кондиционирования 
и предназначены для монтажа в дверной 
или стенной проем, межкомнатные 
перегородки и прочие перекрытия для 
перераспределения воздуха между 
помещениями различных типов и 
назначения.

Конструкция
Решетка РЭД-OVX состоит из двух панелей 
– наружной и ответной. Все панели
обклеены шумопоглащающим материалом,
препятствующие потоку звука сквозь 
панели. Наружная и ответная панель 
изготовлена из оцинкованной стали в виде 
прямоугольной панели. Наружная панель 
устанавливается в дверной или стенной 
проем, а ответная панель устанавливается 
с противоположенной стороны, что 
позволяет устанавливать на дверях или 
перегородках любой толщины . Панели 
данного вида включают в себя изделия 
стандартных типоразмеров. В качестве 
защитно-декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная 
краска. Стандартный цвет покрытия белый 
RAL 9016. Возможно окрашивание в любой 
другой цвет согласно каталогу RAL.

Переточное устройство РЭД-OVX

Типоразмеры

Условные обозначения при заказе

РЭД-OVX, xxx, RALxxx

Тип решетки 

Типоразмер 

Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-OVX, 300, RAL9016
Переточное устройство РЭД-OVX 
типоразмер 300 с порошковым покрытием 
RAL9016 (белый)
2) РЭД-OVX, 700, RAL9005
Переточное устройство РЭД-OVX 
типоразмер 700 с порошковым покрытием 
RAL9005 (черный)
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Монтаж

Решетка лицевая 
Решетка ответная

Кронштейн

Проем

Кронштейн
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