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Решетка линейная РЭД-ЛР
Назначение
Решетки РЭД-ЛР1,ЛР2,ЛР3 (с горизонтально 
расположенными нерегулируемыми жалюзи, 
зафиксированными под углом 0° 
относительно горизонтали) используются в 
приточно-вытяжной
вентиляции системах кондиционирования 
воздуха и предназначены для монтажа в 
вентиляционные
каналы и строительные проем различных 
типов и
назначений.

Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого 
профиля, в виде рамки и горизонтально 
расположенных жалюзи, угол которых 
зафиксирован под углом 0 градусов, 
относительно плоскости. Для решетки РЭД-
ЛР1 раздача воздуха происходит с углом 
отклонения 0 градусов от нормали. Для 
решетки РЭД-ЛР2- угол отклонения 
составляет 15 градусов от нормали. Для 
решетки РЭД-ЛР3 – двусторонняя раздача 
воздуха с углом отклонения 15 градусов.
Решетка РЭД-ЛР имеет 3 варианта 
исполнения рам-18, 25, 30. Монтажную рамку 
возможно установить только в 25, 30 
исполнение рам. В качестве защитно-
декоративного покрытия применяется 
порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. 
Возможно окрашивание в любой другой цвет 
согласно каталогу RAL. Решетки данного вида 
включают в себя изделия стандартных 
типоразмеров, а также возможно 
изготовление любых размеров с шагом 1 мм.

Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 
100х100 мм
Максимальные рекомендуемые размеры 
2900х1000 мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетки РЭД-
ЛР могут быть оснащены отверстиями под 
самерезы, пружинной защелкой РЭД-Клипс, 
монтажной рамой РЭД-РМУ,  комплектом для 
крепления к гипсокартонному листу РЭД-
Клипс ГКЛ, кассетой с сменными фильтрами 
различного класса очистки РЭД-Ф, клапаном 
расхода воздуха РЭД-КРВ, а так же 
адаптером для присоединения к воздуховоду 
РЭД-КСД.

Условные обозначения при заказе:

Тип решетки

Размер строительного проема по горизонтали 

Размер строительного проема по вертикали 

Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-ЛР1-30, 500х150, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛР1 с 
исполнением рамы 30, под строительный проем 
500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали с 
порошковым покрытием RAL9016 (белый) 
2) РЭД-ЛР3-18, 500х150, КРВ, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛР3 с 
исполнением рамы 18, под строительный проем 
500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали с 
клапаном расхода воздуха, с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый)
3) РЭД-ЛР-25, 500х150, Ф-G3, RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛР с 
исполнением рамы 25, под строительный проем 
500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали с 
фильтром класса очистки G3, с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый)
4) РЭД-ЛР1-30, 500х150, РМУ, Ф-G3, КРВ,
RAL9016
Вентиляционная решетка РЭД-ЛР1 с 
исполнением рамы 30, под строительный проем 
500 мм по горизонтали 150 мм по вертикали с 
монтажной рамкой, с фильтром класса очистки 
G3 и клапаном расхода воздуха, с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый)

 РЭД-ЛР

РЭД-ЛРх-Х, АхВ, Х*, Х-Х*, Х*,  RALxxx

ЛР1, 2, 3

Исполнение рамы 
18, 25, 30

Монтажная рамка 
РМУ*

Наличие фильтра
Ф*

Класс очистки фильтра
G2, G3, M5, F7, F9* 

Наличие клапана
КРВ*

*- при отсутствии доп. комплектации символ 
не указывается! См. пример
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1 Бок

Габаритный размер секций

0 Бок 1 Бок

2 Бок 1 Бок 0 Бок

Линейные решетки РЭД-ЛР-Г 

Условные обозначения при заказе
РЭД-ЛРх-Г-Х, Х, АхВ, RALxxx 

Цвет покрытия

Секционная решетка

Исполнение рамы 30\25\18

0 Бок, 1 Бок, 2 Бок

Габаритный размер по горизонтали 

Габаритный размер по вертикали 

Проем

Посадочный размер

Габаритный размер

Определение размеров решетки

Определение частей решетки

А А А

В
В

Примеры:
1) РЭД-ЛР2-Г-30, 1 Бок, 500х200, RAL9016
Секционная замыкающая решетка РЭД-ЛР2-30, с исполнением 
рамы 30 мм 1 Бок с габаритным размером 500 мм по горизонтали и 
200 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белая).
2) РЭД-ЛР1-Г-18 \ 2 Бок \ 500х200 \ RAL9016
Секционная одиночная решетка РЭД-ЛР1-18, с исполнением рамы 
18 мм 2 Бок с габаритным размером 500 мм по горизонтали и 200 
мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белая).

 РЭД-ЛР-Г

(габаритный размер)
Назначение 
Решетка РЭД-ЛР-Г используются в приточно-
вытяжной вентиляции системах 
кондиционирования воздуха и предназначены для 
монтажа в вентиляционные каналы и 
строительные проем различных типов и 
назначений.
Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля  в 
виде рамки и горизонтально расположенных 
жалюзи используется при составных решетках, 
которые состыковываются в одну непрерывную 
линию.
Размер
Максимальный размер 1 секции 2000 мм.
Минимальный размер 1 секции 150 мм. 
Шаг кратен 1 мм.
У данной модели, определяющим размером
является габаритный. Расчет размера 
производится по формуле: 
ЛР-Г-18 (проем + 20 мм / на количество секций) 
ЛР-Г-25 (проем + 35 мм / на количество секций)
ЛР-Г-30 (проем + 45 мм / на количество секций) 
Данная рекомендация относится как к одиночной 
решетки, так и к составной решетки, состоящей из 
2 и более секций.
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Решетка с фильтром (РЭД-Ф)

Рама для фильтра 

Фильтр

Решетка с фильтром в сборе

20 мм

Монтаж для гипсокартона (РЭД-Клипс ГКЛ)    

Монтаж

Монтаж с монтажной рамкой (РЭД-РМУ)
на защелкой (РЭД-Клипс)

Монтаж на винтовом соединении Монтаж на защелках (РЭД-Клипс)

 РЭД-ЛР

Решетка с фильтром (РЭД-Ф) и клапаном (РЭД-КРВ)

55 мм
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Таблица 1. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток РЭД-ЛР, ЛР1

Таблица 2. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток РЭД-ЛР2

Таблица 3. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток РЭД-ЛР3
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Размер строительного проема по горизонтали (А)

Размер строительного проема по горизонтали (А)

Размер строительного проема по горизонтали (А)
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